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Handleiding – Gesloten meetlint (Closed Oil Gauging Tape) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hartwig.nl/
http://www.hartwig.nl/


WWW.HARTWIG.NL 
Pottebakkerstraat 15 

3194AD Rotterdam-Hoogvliet 
Netherlands 

0031 10 438 52 86 

www.hartwig.nl   ///  GESLOTEN MEETLINT – CLOSED OIL GAUGING TAPE MANUAL V1.0 

 

 

1. Doel van het instrument 

Het gesloten meetlint wordt gebruikt voor het veilig meten van productniveau ( ullage - 
(de lege ruimte boven de vloeistof) & inage totale vloeistof hoogte ) in opslagtanks 
zonder blootstelling aan gevaarlijke gassen en dampen en de uitstoot tot een minimum 
te beperken. 

 

2. Technische gegevens 

• Type meetband: Polyamide , 10 of 20meter of RVS 30 meter. Klasse 1  

• Gewicht (plumb bob): 700 gram 

• Systeem: Gesloten meetsysteem met aansluiting voor een 2inch TW coupling  

• Ullage correctie: 300 mm van uitleespunt naar vapour-lock 

• Max 0.3bar  

 

3. Veiligheid – Aarden (ZEER BELANGRIJK) 

    Veiligheid Eerst: Aarding is Verplicht 

Vanwege het risico op vonken door statische elektriciteit in de explosiegevaarlijke 
atmosfeer in de tank, is aarden (equipotentiaal bonding) de belangrijkste 
veiligheidsstap. 

1. Inspecteer de Aardingskabel: Controleer of de aardingskabel, het clipje en 
de isolatie in goede staat zijn. 

2. Bevestig de Aardingsklem (voor de installatie op de vapour lock): Klem het 
uiteinde van de aardingskabel  stevig vast op een schoon, blank metalen 
aardingspunt van de tank of het luik. Dit moet een punt zijn dat direct is 
verbonden met de structuur van de tank. 

3.  Controleer de Verbinding: Zorg ervoor dat de verbinding tussen het 
meetlintbehuizing en de tankstructuur tot stand is gebracht voordat u de 
vapourlock of de meetpoort opent. 

4.  Aarden tijdens Gebruik: De aardingsklem moet gedurende de gehele 
meetprocedure aangesloten blijven. 
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4. Meetprocedure (Ullage meten) 

1. Controleer altijd voor gebruik de staat van het meetlint – dipgewicht en het gehele apparaat 

2. Controleer de maximale druk op de tank – deze mag niet meer dan 0,3bar zijn 

3. Bevestig de aardkabel op het aardingspunt 

4. Plaats de gesloten meetband op de vapour-lock opening. 

5. Open de gesloten vapour-lock aansluiting van de tank voorzichtig. 

6. Maak de rem los 

7. Laat de meetband gecontroleerd zakken tot het gewicht het vloeistofoppervlak raakt. 

8. Trek de band langzaam omhoog. 

9. Lees de natte markering af op het meetlint of gewicht. 

 

 

 

5. Ullage correctie toepassen 

De afstand tussen het uitleespunt van de meter en de vapour-lock nulpunt bedraagt: 

    300 mm (0,300 m) 

 

 

                                                                                Ullage uitleespunt op het witte gedeelte van de wiper 

 

 

 

 

 

Berekening: 

• Afgelezen ullage: X mm 

• Gecorrigeerde ullage = 
X mm – 300 mm 
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Voorbeeld: 

• Afgelezen waarde: 2.450 mm 

• Correctee: 2.450 – 300 = 2.150 mm (werkelijke ullage) 

 

6. Na Meting 

1. Rol het meetlint naar de bovenste positie 

2. Sluit de vapour lock voorzichtig 

3. Maak de koppeling los en verwijder instrument van de vapourlock 

4. Verwijder pas daarna de aardklem. 

5. Berg het meetlint veilig en droog op. 

 

7. Sounding / Inage 

Dit is de meest directe manier om de hoogte van de vloeistofkolom te bepalen. 

1. Laten zakken: Laat het meetlint met het dip-gewicht langzaam zakken via de peilopening tot het 
dip-gewicht de bodem van de tank raakt, of de vaste dipplaat (indien aanwezig). 

2. Markering: Breng het meetlint weer omhoog. 

o Als u direct meet (bijvoorbeeld met olie of een donkere vloeistof die een duidelijke 'natte' 
streep achterlaat), leest u de hoogste natte markering op het lint af. 

3. Aflezen: De waarde die correspondeert met de vloeistofmarkering op het lint is de 
Producthoogte (geen correctie van toepassing)  

8. Onderhoud 

• Controleer regelmatig op: 

o Beschadigingen van de polyamide band 

o Slijtage van het gewicht 

o Goede werking van de aardklem 

o Gasdichtheid & pakkingen  

Tips voor de Polyamide en RVS meetband 

• Reinigen: Maak de meetband na gebruik schoon met een doek om olie of chemicaliën te 
verwijderen. 

• Opslag: Wikkel de band niet te strak op in de behuizing 

• Controleer regelmatig overgang van dipgewicht naar meetband   

http://www.hartwig.nl/
http://www.hartwig.nl/


WWW.HARTWIG.NL 
Pottebakkerstraat 15 

3194AD Rotterdam-Hoogvliet 
Netherlands 

0031 10 438 52 86 

www.hartwig.nl   ///  GESLOTEN MEETLINT – CLOSED OIL GAUGING TAPE MANUAL V1.0 

 

 

    Disclaimer en Gebruikersverantwoordelijkheid 

Lees en begrijp deze disclaimer volledig voordat u het gesloten meetlint in gebruik neemt. 

1. Gebruik op Eigen Risico: Het gebruik van dit meetinstrument vindt plaats onder de volledige en uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. De fabrikant en/of leverancier aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade, letsel of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het onjuist gebruik, verkeerd onderhoud of nalatigheid bij 
het opvolgen van de veiligheidsinstructies in deze handleiding. 

2. Veiligheid en Explosiegevaar: Dit instrument wordt gebruikt in potentieel explosieve atmosferen. Het verplicht 
aarden van het instrument is de belangrijkste veiligheidsmaatregel om statische ontlading te voorkomen. Het niet 
aarden van het instrument, of het gebruik ervan met een defecte aardingskabel, kan leiden tot vonken, brand of 
explosie. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verzekeren van een effectieve en continue aarding. 

 

3. Training en Kwalificatie: Dit instrument mag uitsluitend worden bediend door opgeleid en gekwalificeerd 
personeel dat bekend is met de geldende veiligheidsprocedures 

4. Onderhoud en Inspectie: De gebruiker is verantwoordelijk voor de regelmatige inspectie van het meetlint eens 
per jaar, de band, het gewicht, de afdichtingen en de aardingskabel. Gebruik het instrument niet als er schade wordt 
geconstateerd aan de behuizing, de band of de veiligheidsvoorzieningen. 

5. Correctie en Nauwkeurigheid: De vermelde ullage correctiewaarde van 300 mm is specifiek voor dit instrument. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct toepassen van deze correctie en het controleren van alle metingen 
tegen de officiële tanktabellen en procedures van de faciliteit. 

 

Reserve onderdelen 
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Artikel Code Omschrijving 

RCOGT-PL10-OMP Complete PL 10m tape met gewicht set – gekalibreerd 

RCOGT-PL20-OMP Complete PL 20m tape met gewicht set – gekalibreerd 

RCOGT-RV30-OMP Complete RVS 30m tape met gewicht set – gekalibreerd 

RCOGT-PGGND Aardkabel met krokodillenbek 

RCOGT-PSG Primary sight glass tube 

RCOGT-SSG Secondary sight glass reading point 

RCOGT-WIPER Tape wiper assembly 

RCOGT-BPGSKT Achterplaat pakking 

RCOGT-STGSKT Storage gasket – O-ring 

RCOGT-LATCH Latches storage tube 

COGT-CASE Koffer voor gesloten meetlint 
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• Rewind handle 
 

• Housing 
 
 

• Rem  
 
 
 

• Secondary Sight glass & ullage readout 
 
 

• Tape wiper  
 

 

• Latches 
 

 

• Top part storage tube 
 
 
 

• Primary sight glass storate tube 
 

• Bottom part storage tube met connector 
 
 

• Aardkabel  
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